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Dékujeme Vam za zakoupeni naseho nového zatizeni. Vybérem tohoto produktu jste zvolili vSechny
vyhody modernich technologii, zajistujicich bezpetné uloZeni (*nabijeni a synchronizaci) tabletd,
dlouhou Zivotnost a vysokou spolehlivost. Provedeni produktu bylo navrzeno k zajisténi maximalniho
komfortu uZivatele. Zafizeni je vyrobeno z recyklovatelnych materiall Setrnych k Zivotnimu prostiedi,
¢imz se snazime aktivné prispét k ochrané Zivotniho prostredi. Prosime, peclivé prectéte navod k

pouziti. Pfejeme Vam mnoho spokojenosti s Vasim novym produktem.

Obsah navodu k pouziti:
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Urceni

’, bscom

Produkt (ddle jen BSREGAL) je konstruovdn k bezpeénému uloZeni (‘nabijeni a
synchronizaci) tablet(.

Je vhodny pro poufZiti ve Skolskych a vzdélavacich organizacich. Pfi pouZivani pro jiné ucely
nemUzZeme rucit za bezporuchovy provoz produktu.

Vegkery obalovy materidl od BSREGALU Ize fadnym zptisobem ekologicky recyklovat.

Technicka bezpecnost

V pFipadé zjisténi, 7e je BSREGAL poskozen, obratte se jeté pred zapojenim na dodavatele.
Pro zaji$téni bezvadného provozu je BSREGAL nezbytné zapoijit tak, jak je uvedeno v

tomto ndvodu na poutziti. V pripadé poruchy odpojte pfistroj od sité, vytdhnéte A
zastréku nebo vypnéte hlavnim vypinacem.

Opravy a zasahy na pfistroji by mély byt provedeny pouze autorizovanym servisem,
neautorizované zasahy mohou byt divodem pro pfipadné pozdéjsi zamitnuti reklamace.

Bezpecnost pfi pouzivani

BSREGAL nepretéiujte a uzivejte pouze k Ucelu, pro ktery byl vyroben.

Hmotnost obsahu musi byt Umérna vnitfnimu usporadani a pevnosti vsech materiala.
Pojizdny systém nelze uzivat na nerovném povrchu.

Pro bezpecnost pfi manipulaci s ulozenymi zafizenimi je nutné BSREGAL zajistit brzdou,
které je soucasti prednich pojezdovych kolecek.

Pri prekonani prekazky vyskového rozdilu (napf. pres schody apod.), je nutno
BSREGAL premistovat, s ohledem na jeho hmotnost a rozméry, za pomoci dalsi A
osoby.

Nezapojujte uvnitf BSREGALU 7adné jiné elektrické ptistroje, ne? pro které je BSREGAL uréen.
Nestoupejte na BSREGAL, ani jinak nezatéiujte.

Zajistéte, aby ventilaéni otvory nebyly zakryté.

Na BSREGAL neodkladejte zatizeni, kterd jsou zdrojem tepla.

Zamezte vniknuti kapaliny, otevieného ohné nebo zépalnych zdroj& do BSREGALU.

Pfipojeni k elektrické siti

Proud (stfidavy) a napéti v misté pouziti musi odpovidat platnym predpisim a normam.
PFistroj musi byt pripojen do uzemnéné zasuvky s ochrannym kolikem.

Zasuvka musi byt dobre pfistupna a jisténa minimalné 16A jisticem.

Nepropojujte pomoci samostatného ménice (napf. baterie).

Nepropojujte s jinymi pFistroji, napt.: pres prodluzovaci kabel (riziko pfehrati kabelu).
Pro pfipojeni do elektrické sité pouZivejte vyhradné origindlni kabel.

Pro uloZena zafizeni pouZivejte vyhradné neposkozené originalni adaptéry a kabely.
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Zapnuti a vypnuti BSREGALU
e Ujistéte se, ze hlavni sitovy spina¢ umistény na zadni strané P
BSREGALU je v poloze vypnuto O. v =>‘
e Zapojte sifovy kabel do pFivodni zasuvky umisténé vedle T
hlavniho spinace a do elektrické zasuvky se stfidavym napétim
230V.
e Zapnuti provedete pfepnutim kolébkového spinace do polohy I.

Nastaveni termostatu
e BSREGAL je pro vyssi bezpe¢nost Vami uloienych zafizeni vybaven
ventilaéni jednotkou fizenou individualné nastavitelrj\'/m termostatem. “‘“\“\“
e Termostat je umistén v horni vnitfni ¢asti BSREGALU a pftistupny po
odejmuti jeho bocnice.
e Nastaveni termostatu se provadi otocnym koleckem na predni strané
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termostatu a je mozé jej nastavit v rozsahu 0° C az 60° C. — y
e Pfi pfipadném prekroceni nastavené limitni teploty dojde k sepnuti
ventildtord a tim i sniZeni vnitini teploty v BSREGALU pod nastavenou \ @ &
mez \
: \ —

e Pro zvySeni ucinosti chlazeni dbejte na odpovidajici cirkulaci vzduchu
v blizkosti BSREGALU.

UloZeni zafizeni do BSREGALU
e Vnitfni prostor BSREGALU tvofi variabilni porfadacovy policovy systém.
o Jednotlivé pricky jsou samostatné vyjimatelné, ¢imz je
moZné upravit vnitfni prostor pro ukladana zatizeni.

e Do jednotlivych pozic pofadade uloite jednotlivé
odpovidajici pocet zafizeni (tablet( / notebook).

e Nevklddejte do jednoho poradace vice neZz jedno
zafizeni.

e Pfislusenstvi uloZzenych zafizeni (napf. kabely, namdjeci
adaptéry) je mozné uloZit do zadniho prostoru za
poradac.

e Pro snazii uloZeni prislusenstvi je BSREGAL vybaven odnimatelnymi boénicemi, které jsou ke
skeletu uchyceny zamky se stejnym klickem.
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Zapojeni uloZenych zafizeni (varianta s 230V zasuvkami)

Zapojeni uloZenych zafizeni (varianta s USB rozbocovacem)

Pfipojte vSechny napdjeci adaptéry do zasuvkovych
paneld umisténych v zadni ¢asti BSREGALU.

Ujistéte se, Ze je hlavni sitovy spinaé¢ prepnuty do
polohy .

Postupné pfripojte k ulozenym zafizenim napdjeci
adaptéry (nejsou soucasti BSREGALU).

Doporucujeme pouZivat origindini a prislusenstvi
ukladanych zarizeni.

Pro nabijeni odpovidajiciciho poctu uloZenych zafizeni je uvnitf
BSREGALU umist&n USB rozbocovaé.

Propojte ulozend zafizeni USB kabely (nejsou souc¢asti BSREGALU) s USB
rozbocovacem.

Doporucujeme pouZivat origindini prislusenstvi ukladanych zafizeni.

Po pfipojeni uloZenych zafizeni je probihajici nabijeni indikovani svitici
LED na USB rozbocovaci.

Hromadna synchronizace Apple zafizeni (pouze varianta s USB rozbocovacem)

Wi-Fi rozhrani (vybrana varianta)

Synchronizace umoZnuje hromadnou spravu az 15 pfipojenych zafizeni soucasné.
Sprdva zafizeni a jejich ndslednd synchronizace probiha prostfednictvim iTunes nebo aplikace
Apple School Manager

PFipojte BSREGAL do Va3 stavajici sité LAN datovym
kabelem zapojenym do datové zasuvky (konektor
RJ45) umisténé na bo¢ni strané BSREGALU.

Ujistéte se, Ze VaSe sit umozfiuje automatické
pridélovani IP adres prostfednictvim DHCP serveru. «-» i
Stdhnéte do Vaseho pocitace aplikaci MikroTik e
WinBox — aktudlni verzi naleznete na adrese
https://mikrotik.com/download.

Po spusténi aplikace WinBox provedté poklikanim na tlacitko ,Neighbors” vyhledani nového
zafizeni MikroTik ve Vasi siti. K novému zatizeni se nasledné pfipojte kliknutim na tlacitko
,Connect”, které spusti pravodce QuickSet (ptihlasovaci jméno ,, admin”, heslo je prazdné).

V jednoduchém privodci QuickSet nastavte SSID (nazev vytvarené bezdratové sité), pripadné
zabezpeceni heslem, Router Identity (pojmenovani zafizeni v siti).

Po dokonéeni tohoto privodce bude k dispozici nova aktivni Wi-Fi sit.
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Zabezpeceni

Udrzba

Zavady

Zajisténi proti samovolnému otevreni dvefi je feSeno zamkem, ktery je
umistén na Celni strané celosklenénych dvefi a je mozné jeho uzamknuti
klickem (2ks sou¢asti BSREGALU).

Pfed jakoukoliv manipulaci s BSREGALEM zdmek dCkladné uzaviete.

Pro zvySeni zabezepceni uloZenych zafizeni je mozné regdl dovybavit
bezpecnostnim kédovym zdmkem (neni soucasti).

Pfed Udribou a &isténim BSREGAL vidy vypnéte. Vyjméte zastréku ze zasuvky nebo

NepouZzivejte Cisti¢e ani ostré mechanické pomucky.

Doporucujeme pouZiti jemné utérky a viceucelového Cisticiho prostredku.
Zajitéte, aby nedoslo ke vniknuti Zadné tekutiny do elektrickych a elektronickych casti
BSREGALU.

odpojte pfivodni kabel 145
Vnéjsi a vnitfni stény kromé elektrickych ¢asti omyjte vihkou utérkou.
€

BSREGAL je konstruovan a vyroben tak, aby byl bezporuchovy a spolehlivy s dlouhou Zivotnosti.
Vyskytne-li se presto porucha, presvédcte se, zda to neni zplsobeno chybnou obsluhou.

Nejbéznéjsi poruchy a jejich odstranéni:

BSREGAL nelze zapnout (nesviti indikaéni LED zasuvek)
o Zkontrolujte zapojeni hlavniho sitového kabelu. _®
o Odpoijte sitovy kabel a zkontrolujte hlavni pojistku n‘;?mv =
umisténou v pouzdie mezi hlavnim sitovym o

spinatem a 230V zasuvkou pro ptivodni sitovy
kabel.

o Vpfipadé poskozeni pojistku vyménte za novou,
typ T 16A 5x20mm 250V.

o Kontaktujte Vaseho dodavatele nebo autorizovany
servis.

Pti aktivnim chlazeni jsou ventilatory pfilis hlucné
o Zajistéte dostatecny prostor a cirkulaci vzduchu kolem

ventilatord. \)))
o Zkontrolujte vétraci otvory po obvodu BSREGALU a S

pfipadné je vycistéte.
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Servisni sluzby
Pokud jste nezjistili Zddnou z predchozich zdvad anebo nemzete odstranit zavadu sami, obratte
se na Vaseho prodejce nebo autorizované servisni stfedisko:

BScom s.r.o.
Spojenecka 69
541 01 Trutnov

tel.: +420 499 944 947
e-mail: servis@bscom.cz
www: www.bscom.cz

Likvidace
e Tento vyrobek nelikvidujte jako netfidény komundlni odpad.

® Za uUcelem tadné likvidace je nezbytné vyrobek odevzdat na k tomu uréenych
sbérnych mistech, kde bude bezplatné pfijat.

Prohlaseni

e Tento vyrobek spliiuje veskeré parametry ES prohladseni o shodé, na néjz se vztahuiji:

o Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES
o Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES

e  Pfi posuzovani shody bylo postupovano podle Rozhodnuti Rady ES ¢. 768/2008/ES, modul A
(812 odst. 3 pism. a) zakona ¢. 22/1997 Sb. v platném znéni).

Nedodrzenim pokyni vyrobce zanika pravo na zarucni opravu.

Zména technické specifikace a obsahu pripadného pfislusenstvi dle konkrétniho modelu BSREGALU
vyhrazena vyrobcem.

Uvedené obrazky maji pouze ilustrativni charakter.
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